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หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๗๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤศจิกายน   ๒๕๕๙ 
 

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธกีาร  และเง่ือนไขการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟ้า 

สําหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเก่ียวกับไฟฟ้า  (ฉบับที่  ๒) 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  เรื่อง  หลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเงื่อนไขการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทํางานเก่ียวกับไฟฟ้าสําหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงาน
เก่ียวกับไฟฟ้า  ลงวันที่  ๒๔  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘  เพื่อรองรับการบูรณาการภารกิจเกี่ยวกับการฝึกอบรม
ความปลอดภัยในการทํางานเก่ียวกับไฟฟ้าของหน่วยงานภายใต้กระทรวงแรงงาน 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๔  แห่งกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร  จัดการ  
และดําเนินการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟ้า  พ.ศ.  ๒๕๕๘  
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  เรื่อง  หลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเงื่อนไขการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทํางานเก่ียวกับไฟฟ้าสําหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับไฟฟ้า  (ฉบับที่  ๒)” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสี่ของข้อ  ๒  แห่งประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  

เร่ือง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทํางานเก่ียวกับไฟฟ้าสําหรับลูกจ้าง
ซึ่งปฏิบัติงานเก่ียวกับไฟฟ้า  ลงวันที่  ๒๔  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

“ในกรณีที่ลูกจ้างได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ  สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 
ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  ให้ถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟ้า
ตามประกาศฉบับน้ี” 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
สุเมธ  มโหสถ 

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
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หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๓๕๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   ธันวาคม   ๒๕๕๘ 
 

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธกีาร  และเง่ือนไขการจัดทําบันทึกผลการตรวจสอบและรับรอง 

ระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๑๒  แห่งกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ  
และดําเนินการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางานเก่ียวกับไฟฟ้า   
พ.ศ.  ๒๕๕๘  อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๒ ให้นายจ้างจัดให้มีการตรวจสอบและจัดให้มีการบํารุงรักษาระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า

ของสถานประกอบกิจการเพื่อให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  และจัดทําบันทึกผลการตรวจสอบ
และรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า  ตามแบบท้ายประกาศน้ี 

กรณีนายจ้างได้ดําเนินการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้าตามกฎหมาย 
ว่าด้วยโรงงานหรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  โดยมีวิศวกรไฟฟ้าเป็นผู้บันทึกผลการตรวจสอบ  
ให้ถือว่าเป็นการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้าตามประกาศฉบับนี้  ทั้งนี้  ผู้จัดทํา
บันทึกผลการตรวจสอบและรับรองต้องเป็นบุคคลที่ขึ้นทะเบียนตามมาตรา  ๙  หรือเป็นนิติบุคคลที่ได้รับ
ใบอนุญาตตามมาตรา  ๑๑  แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อม 
ในการทํางาน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๓ ให้นายจ้างแจ้งผลการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้าต่อพนักงาน
ตรวจความปลอดภัยในเขตพื้นที่รับผิดชอบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ตรวจสอบ 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
พรรณี  ศรียุทธศักดิ์ 

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
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บันทึกผลการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบรภัิณฑ์ไฟฟ้า 
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน 

ข้าพเจ้า อายุ ปี  
ที่อยู่เลขที่ หมูท่ี่        ตรอก/ซอย                             ถนน    
แขวง/ตําบล                             เขต/อําเภอ                             จังหวัด        
โทรศัพท์                          ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับ               
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้ากําลัง ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร เลขทะเบียน
ต้ังแต่วันที่                     ถึงวันที่                      และไม่อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าว 
พร้อมแนบสําเนาใบอนุญาตมาด้วยแล้ว โดย 

 ได้ขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๙  หรือ  
 ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๑ (ในนามนิติบุคคล ) 

แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ทะเบียนหรือ
ใบอนุญาต เลขที่                                ต้ังแต่วันที่                              ถึงวันที่        

ข้าพเจ้าได้ดําเนินการตรวจสอบระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้าของสถานประกอบกิจการ 
ช่ือสถานประกอบกิจการ  
ประกอบกิจการ    
ช่ือนายจ้าง/ผู้กระทําแทน      
ต้ังอยู่เลขที่                 หมูท่ี่        ตรอก/ซอย                             ถนน    
แขวง/ตําบล                             เขต/อําเภอ                             จังหวัด        
โทรศัพท์                                 เมื่อวันที่                 .

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้าของสถานประกอบกิจการแห่งนี้ สามารถใช้งาน
ได้อย่างปลอดภัยตามรายละเอียดและเง่ือนไขของการตรวจสอบ และเอกสารแนบเพ่ิมเติม (ถ้ามี) ทั้งน้ี ต้องมีการใช้งาน
อย่างถูกวิธีและมีการบํารุงรักษาตามหลักวิชาการ ข้าพเจ้าจึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 

         ลงช่ือ ลงช่ือ  
                ( )       ( ) 

วิศวกรผูต้รวจสอบ นายจ้าง/ผู้กระทําแทน 

หมายเหตุ วิศวกรผู้ตรวจสอบ หมายถึง วิศวกรตามคํานิยาม “วิศวกร” ในกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ 
และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นผู้ตรวจสอบ 
และรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้าจนกว่าจะได้มีบุคคลที่ขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๙ หรือนิติบุคคลท่ีได้รับใบอนุญาต 
ตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔  
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-๒-

๑. ข้อมูลท่ัวไป 
 - ระบบไฟฟ้าที่ใช้ในสถานประกอบกิจการ                 โวลต์            เฟส         สาย 
 - ขนาดเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า             แอมแปร ์  โวลต์  เฟส        สาย 
  หมายเลขเครื่องวัด  
 - ปริมาณการใช้พลังไฟฟ้าสูงสุดในรอบ ๑๒ เดือน ที่ผ่านมา                    กิโลวัตต์ 
 - หม้อแปลงกําลงั จํานวน             เครื่อง  รวม            เควีเอ 
 - เครื่องกําเนิดไฟฟ้า/เครื่องกําเนิดไฟฟ้าสํารอง  จํานวน             เครื่อง  รวม            เควีเอ 
 - ผู้รับผิดชอบระบบไฟฟ้า ๑. ตําแหน่ง           

๒. ตําแหน่ง          
 - แบบการติดต้ังระบบไฟฟ้าจริง (As built Drawing) 

 มี                 ไม่มี  เหตุผล          

๒. รายการตรวจสอบ 

อุปกรณ ์ รายการตรวจสอบ ใช้ได้ ควรปรับปรุง ต้องแก้ไข คําแนะนํา/ความเห็น
๒.๑ แรงสูง ๒.๑.๑ สายอากาศ :  

     - สภาพเสา 
..  

..  

     - การประกอบอุปกรณ์หัวเสา 
..  

..  

     - สายยึดโยง (Guy Wire) 
..  

..  

     - การพาดสาย (สภาพสาย ระยะหย่อนยาน) 
     - ระยะห่างของสายกับอาคาร สิ่งก่อสรา้ง  
       หรือต้นไม้ 
     - การติดต้ังล่อฟ้าและสภาพ 
     - สภาพของจุดต่อสาย 
     - การต่อลงดินและสภาพ 
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-๒-

๑. ข้อมูลทั่วไป 
 - ระบบไฟฟ้าที่ใช้ในสถานประกอบกิจการ                 โวลต์            เฟส         สาย 
 - ขนาดเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า             แอมแปร ์  โวลต์  เฟส        สาย 
  หมายเลขเครื่องวัด  
 - ปริมาณการใช้พลังไฟฟ้าสูงสุดในรอบ ๑๒ เดือน ที่ผ่านมา                    กิโลวัตต์ 
 - หม้อแปลงกําลงั จํานวน             เครื่อง  รวม            เควีเอ 
 - เครื่องกําเนิดไฟฟ้า/เครื่องกําเนิดไฟฟ้าสํารอง  จํานวน             เครื่อง  รวม            เควีเอ 
 - ผู้รับผิดชอบระบบไฟฟ้า ๑. ตําแหน่ง           

๒. ตําแหน่ง          
 - แบบการติดต้ังระบบไฟฟ้าจริง (As built Drawing) 

 มี                 ไม่มี  เหตุผล          

๒. รายการตรวจสอบ 

อุปกรณ ์ รายการตรวจสอบ ใช้ได้ ควรปรับปรุง ต้องแก้ไข คําแนะนํา/ความเห็น
๒.๑ แรงสูง ๒.๑.๑ สายอากาศ :  

     - สภาพเสา 
..  

..  

     - การประกอบอุปกรณ์หัวเสา 
..  

..  

     - สายยึดโยง (Guy Wire) 
..  

..  

     - การพาดสาย (สภาพสาย ระยะหย่อนยาน) 
     - ระยะห่างของสายกับอาคาร สิ่งก่อสรา้ง  
       หรือต้นไม้ 
     - การติดต้ังล่อฟ้าและสภาพ 
     - สภาพของจุดต่อสาย 
     - การต่อลงดินและสภาพ 
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-๓-

อุปกรณ ์ รายการตรวจสอบ ใช้ได้ ควรปรับปรุง ต้องแก้ไข คําแนะนํา/ความเห็น 
๒.๑.๒ การติดต้ังเคร่ืองปลดวงจรต้นทาง  
        (ส่วนของผู้ใช้ไฟ) :  
     - ดรอปฟิวส์คัตเอาท์ 
     - สวิตช์ตัดตอน (Disconnecting Switch) 
     - RMU 
     - อ่ืนๆ ..

..  

..  

..  

..  

๒.๑.๓ อ่ืนๆ :
..  

..  

..  

..  

..  

๒.๒ หม้อแปลง ๒.๒.๑ หม้อแปลงลูกที่            .

     ขนาด           kVA  แรงดัน              V 
     Impedance Voltage               .% 
     ชนิด    Oil       Dry   
              อ่ืนๆ               .

๒.๒.๒ การติดต้ัง 
      น่ังร้าน           แบบแขวน 
      ลานหม้อแปลง   ในห้องหม้อแปลง 
      อ่ืน  ๆ .

๒.๒.๓ เครื่องป้องกันกระแสเกินด้านไฟเข้า 
     แบบ .

     พิกัดกระแส                A 
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-๔-

อุปกรณ ์ รายการตรวจสอบ ใช้ได้ ควรปรับปรุง ต้องแก้ไข คําแนะนํา/ความเห็น 
๒.๒.๔ การต่อสายแรงต่ําและแรงสูงที่หม้อแปลง

๒.๒.๕ การติดต้ังล่อฟ้าแรงสูง (Lightning  
         Arrester) 

๒.๒.๖ การติดต้ังดรอปฟิวส์คัตเอาท์

๒.๒.๗ การป้องกันการสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า  

๒.๒.๘ สายดินกับตัวถังหม้อแปลงและล่อฟ้า 
         แรงสูง 

๒.๒.๙ สายดินของหม้อแปลง 
     - สภาพหลักดินและจุดต่อ  
     - สายต่อหลักดิน   
       ชนิด               ขนาด             mm2 
     - สภาพสายดินและจุดต่อ 

๒.๒.๑๐ สภาพภายนอกหม้อแปลง 
     - สารดูดความช้ืน 
     - สภาพบุชช่ิง 
     - ปริมาณและการรั่วซึมของนํ้ามันหม้อแปลง 
     - อุณหภูมิหม้อแปลง 

๒.๒.๑๑ สภาพแวดล้อมหมอ้แปลง 
     - การระบายอากาศ 
     - ความช้ืน 
     - สภาพรั้วกั้น/ลานและการต่อลงดิน 
     - สภาพทั่วไป 

๒.๒.๑๒ อ่ืนๆ :   
..  

..  

..  

..  

..  

..  
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-๓-

อุปกรณ ์ รายการตรวจสอบ ใช้ได้ ควรปรับปรุง ต้องแก้ไข คําแนะนํา/ความเห็น 
๒.๑.๒ การติดต้ังเคร่ืองปลดวงจรต้นทาง  
        (ส่วนของผู้ใช้ไฟ) :  
     - ดรอปฟิวส์คัตเอาท์ 
     - สวิตช์ตัดตอน (Disconnecting Switch) 
     - RMU 
     - อ่ืนๆ ..

..  

..  

..  

..  

๒.๑.๓ อ่ืนๆ :
..  

..  

..  

..  

..  

๒.๒ หม้อแปลง ๒.๒.๑ หม้อแปลงลูกที่            .

     ขนาด           kVA  แรงดัน              V 
     Impedance Voltage               .% 
     ชนิด    Oil       Dry   
              อ่ืนๆ               .

๒.๒.๒ การติดต้ัง 
      น่ังร้าน           แบบแขวน 
      ลานหม้อแปลง   ในห้องหม้อแปลง 
      อ่ืน  ๆ .

๒.๒.๓ เครื่องป้องกันกระแสเกินด้านไฟเข้า 
     แบบ .

     พิกัดกระแส                A 
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-๔-

อุปกรณ ์ รายการตรวจสอบ ใช้ได้ ควรปรับปรุง ต้องแก้ไข คําแนะนํา/ความเห็น 
๒.๒.๔ การต่อสายแรงต่ําและแรงสูงที่หม้อแปลง

๒.๒.๕ การติดต้ังล่อฟ้าแรงสูง (Lightning  
         Arrester) 

๒.๒.๖ การติดต้ังดรอปฟิวส์คัตเอาท์

๒.๒.๗ การป้องกันการสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า  

๒.๒.๘ สายดินกับตัวถังหม้อแปลงและล่อฟ้า 
         แรงสูง 

๒.๒.๙ สายดินของหม้อแปลง 
     - สภาพหลักดินและจุดต่อ  
     - สายต่อหลักดิน   
       ชนิด               ขนาด             mm2 
     - สภาพสายดินและจุดต่อ 

๒.๒.๑๐ สภาพภายนอกหม้อแปลง 
     - สารดูดความช้ืน 
     - สภาพบุชช่ิง 
     - ปริมาณและการร่ัวซึมของนํ้ามันหม้อแปลง 
     - อุณหภูมิหม้อแปลง 

๒.๒.๑๑ สภาพแวดล้อมหมอ้แปลง 
     - การระบายอากาศ 
     - ความช้ืน 
     - สภาพรั้วกั้น/ลานและการต่อลงดิน 
     - สภาพทั่วไป 

๒.๒.๑๒ อ่ืนๆ :   
..  

..  

..  

..  

..  

..  
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-๕-

อุปกรณ ์ รายการตรวจสอบ ใช้ได้ ควรปรับปรุง ต้องแก้ไข คําแนะนํา/ความเห็น 

๒.๓ ตู้เมน 
     สวิตช์ 

๒.๓.๑ ตู้เมนสวิตช์ที่ .

         รับจากหม้อแปลงที ่ .

  ติดต้ังภายนอกอาคาร 
  ติดต้ังภายในอาคาร 
  อ่ืนๆ .

       - สภาพทั่วไป 
       - จุดต่อสายและจุดต่อบัสบาร์ 
       - ที่ว่างเพ่ือปฏิบัติงานที่จุดติดต้ังตู้เมนสวติช์
       - แสงสว่างเหนือที่ว่างเพ่ือปฏิบัติงาน 
       - การต่อฝาก 
       - การป้องกันส่วนสัมผัสที่มีไฟฟ้า 
       - ป้ายช่ือและแผนภาพเส้นเด่ียว  
         (Single Line Diagram) ของเมนสวิตช์ 

๒.๓.๒ เครื่องป้องกันกระแสเกิน 
        ชนิด .

        IC               kA  แรงดัน             V 
        พิกัดกระแส AT A   

          AF A  

๒.๓.๓ สายดินของแผงสวิตช์ 
     - สภาพหลักดินและจุดต่อ 
     - สายต่อหลักดิน  
       ชนิด             ขนาด               mm2

     - สภาพสายดินและจุดต่อ 

๒.๓.๔ อุณหภูมิของอุปกรณ์ 
      ปกติ                ผิดปกติ 

๒.๓.๕ อ่ืนๆ :   
..  

..  

..  

..  
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-๖-

อุปกรณ ์ รายการตรวจสอบ ใช้ได้ ควรปรับปรุง ต้องแก้ไข คําแนะนํา/ความเห็น 
๒.๔ แรงตํ่า
ภายในอาคาร 

๒.๔.๑ วงจรเมน (Main Circuit) 
๒.๔.๑.๑ สายเข้าเมนสวิตช์ 
- สายเฟส ชนิด            ขนาด             mm2 
- สายนิวทรัล ชนิด          ขนาด           mm2 
เดินใน   ทอ่ร้อยสาย (Conduit) 
           รางเดินสาย (Wire Way)  
           รางเคเบิล (Cable Tray) 
               แบบ                 ..

           ลกูถ้วยราวยึดสาย (Rack) 
           อ่ืนๆ                 ..

๒.๔.๑.๒ รางเดินสายและรางเคเบิล 
     - สภาพการติดต้ังและใช้งาน 
     - ความต่อเน่ืองทางไฟฟ้า การต่อฝากและ 
       การต่อลงดิน   

๒.๔.๑.๓ สภาพฉนวนสายไฟ

๒.๔.๑.๔ สภาพจุดต่อของสาย

๒.๔.๑.๕ การป้องกันความร้อนจากการเหนี่ยวนํา  

๒.๔.๑.๖ อุณหภูมิของอุปกรณ์ 
      ปกติ                ผิดปกติ 

๒.๔.๑.๗ อ่ืนๆ :   
..  

..  

..  

..  

..  

..  

..  
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-๕-

อุปกรณ ์ รายการตรวจสอบ ใช้ได้ ควรปรับปรุง ต้องแก้ไข คําแนะนํา/ความเห็น 

๒.๓ ตู้เมน 
     สวิตช์ 

๒.๓.๑ ตู้เมนสวิตช์ที่ .

         รับจากหม้อแปลงที ่ .

  ติดต้ังภายนอกอาคาร 
  ติดต้ังภายในอาคาร 
  อ่ืนๆ .

       - สภาพทั่วไป 
       - จุดต่อสายและจุดต่อบัสบาร์ 
       - ที่ว่างเพ่ือปฏิบัติงานที่จุดติดต้ังตู้เมนสวติช์
       - แสงสว่างเหนือที่ว่างเพ่ือปฏิบัติงาน 
       - การต่อฝาก 
       - การป้องกันส่วนสัมผัสที่มีไฟฟ้า 
       - ป้ายช่ือและแผนภาพเส้นเด่ียว  
         (Single Line Diagram) ของเมนสวิตช์ 

๒.๓.๒ เครื่องป้องกันกระแสเกิน 
        ชนิด .

        IC               kA  แรงดัน             V 
        พิกัดกระแส AT A   

          AF A  

๒.๓.๓ สายดินของแผงสวิตช์ 
     - สภาพหลักดินและจุดต่อ 
     - สายต่อหลักดิน  
       ชนิด             ขนาด               mm2

     - สภาพสายดินและจุดต่อ 

๒.๓.๔ อุณหภูมิของอุปกรณ์ 
      ปกติ                ผิดปกติ 

๒.๓.๕ อ่ืนๆ :   
..  

..  

..  

..  
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-๖-

อุปกรณ ์ รายการตรวจสอบ ใช้ได้ ควรปรับปรุง ต้องแก้ไข คําแนะนํา/ความเห็น 
๒.๔ แรงตํ่า
ภายในอาคาร 

๒.๔.๑ วงจรเมน (Main Circuit) 
๒.๔.๑.๑ สายเข้าเมนสวิตช์ 
- สายเฟส ชนิด            ขนาด             mm2 
- สายนิวทรัล ชนิด          ขนาด           mm2 
เดินใน   ทอ่ร้อยสาย (Conduit) 
           รางเดินสาย (Wire Way)  
           รางเคเบิล (Cable Tray) 
               แบบ                 ..

           ลกูถ้วยราวยึดสาย (Rack) 
           อ่ืนๆ                 ..

๒.๔.๑.๒ รางเดินสายและรางเคเบิล 
     - สภาพการติดต้ังและใช้งาน 
     - ความต่อเน่ืองทางไฟฟ้า การต่อฝากและ 
       การต่อลงดิน   

๒.๔.๑.๓ สภาพฉนวนสายไฟ

๒.๔.๑.๔ สภาพจุดต่อของสาย

๒.๔.๑.๕ การป้องกันความร้อนจากการเหนี่ยวนํา  

๒.๔.๑.๖ อุณหภูมิของอุปกรณ์ 
      ปกติ                ผิดปกติ 

๒.๔.๑.๗ อ่ืนๆ :   
..  

..  

..  

..  

..  

..  

..  
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-๗-

อุปกรณ ์ รายการตรวจสอบ ใช้ได้ ควรปรับปรุง ต้องแก้ไข คําแนะนํา/ความเห็น 

๒.๔.๒ แผงย่อยที่                 .. 
ตําแหน่งหรือพ้ืนที่ติดต้ัง             ..

รับจากตู้เมนสวิตช์ที่               ..

๒.๔.๒.๑ การติดต้ัง 
      ภายนอกอาคาร 
      ภายในอาคาร  
      อ่ืนๆ ..

     - สภาพทัว่ไป 
     - จุดต่อสาย และจุดต่อบัสบาร์ 
     - ที่ว่างเพ่ือปฏิบัติงานที่จุดติดต้ังแผงย่อย 
     - แสงสว่างเหนือที่ว่างเพ่ือปฏิบัติงาน 
     - การต่อฝาก 
     - การป้องกันส่วนสัมผสัที่มีไฟฟ้า 

๒.๔.๒.๒ เครื่องป้องกันกระแสเกินของแผงย่อย 
     ชนิด ..

     IC               kA   แรงดัน               V 
     พิกัดกระแส AT A   

AF A 

๒.๔.๒.๓ สายดินของแผงย่อย 
     - สายดิน ชนิด           ขนาด            mm2

     - สภาพสายดินและจุดต่อ 

๒.๔.๒.๔ อุณหภูมิของอุปกรณ์ 
      ปกติ                ผิดปกติ 

๒.๔.๒.๕ อ่ืนๆ :   
..  

..  

..  

..  

หมายเหตุ : ๑. แผงย่อย คือ แผงวงจรท่ีต่อจากตู้เมนสวิตช์ 
               ๒. ใช้เอกสารการตรวจสอบแผงย่อย ๑ ฉบับ ต่อ ๑ แผงย่อย 

162

-๘-

อุปกรณ ์ รายการตรวจสอบ ใช้ได้ ควรปรับปรุง ต้องแก้ไข คําแนะนํา/ความเห็น 

๒.๕ บริภัณฑ์ 
      ไฟฟ้า 

ช่ือบริภัณฑ์ไฟฟ้า                 ..  

๒.๕.๑ การติดต้ัง 

๒.๕.๒ สภาพภายนอก

๒.๕.๓ อ่ืนๆ :
..  

..  

..  

..  

หมายเหตุ  หากมีบริภัณฑ์ไฟฟ้าอ่ืนท่ีจําเป็นต้องตรวจสอบเพิ่มเติม (เช่น มอเตอร์ไฟฟ้า ตู้เย็นหรือเคร่ืองทําน้ําด่ืม 
เครื่องทําความร้อน เครื่องเชื่อมไฟฟ้า เป็นต้น) ให้จดัทําเป็นเอกสารแนบ 

๓. สรุปผลการตรวจสอบระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า 
 ใช้งานได้ ทั้งน้ี ระบบไฟฟ้าและบรภัิณฑ์ไฟฟ้าต้องมีการบํารุงรักษาอย่างถูกวิธีและตามหลัก 
     วิชาการทางด้านวิศวกรรมศาสตร ์
 ใช้งานได้ แต่ต้องแก้ไขตามรายงานการตรวจสอบภายใน                    วัน    

ความเห็นและข้อเสนอแนะ 

ลงช่ือ
      (          ) 

วิศวกรผู้ตรวจสอบ       
วันที่ .
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-๘-

อุปกรณ ์ รายการตรวจสอบ ใช้ได้ ควรปรับปรุง ต้องแก้ไข คําแนะนํา/ความเห็น 

๒.๕ บริภัณฑ์ 
      ไฟฟ้า 

ช่ือบริภัณฑ์ไฟฟ้า                 ..  

๒.๕.๑ การติดต้ัง 

๒.๕.๒ สภาพภายนอก

๒.๕.๓ อ่ืนๆ :
..  

..  

..  

..  

หมายเหตุ  หากมีบริภัณฑ์ไฟฟ้าอ่ืนท่ีจําเป็นต้องตรวจสอบเพิ่มเติม (เช่น มอเตอร์ไฟฟ้า ตู้เย็นหรือเคร่ืองทําน้ําด่ืม 
เครื่องทําความร้อน เครื่องเชื่อมไฟฟ้า เป็นต้น) ให้จดัทําเป็นเอกสารแนบ 

๓. สรุปผลการตรวจสอบระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า 
 ใช้งานได้ ทั้งน้ี ระบบไฟฟ้าและบรภัิณฑ์ไฟฟ้าต้องมีการบํารุงรักษาอย่างถูกวิธีและตามหลัก 
     วิชาการทางด้านวิศวกรรมศาสตร ์
 ใช้งานได้ แต่ต้องแก้ไขตามรายงานการตรวจสอบภายใน                    วัน    

ความเห็นและข้อเสนอแนะ 

ลงช่ือ
      (          ) 

วิศวกรผู้ตรวจสอบ       
วันที่ .
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